	TIG
	-Источники аргонодуговой сварки построены на основе инвертора и все имеют функцию ММА/РДС и Liftig (поджиг касанием).

* PFC дополнительная опция по энергосбережению.

*DOC динамический оксидный контроль
	-класс MINI
-с отдельным модулем 

  охлаждения горелки

- с встроенным  

  модулем охлаждения 

  горелки          
	-SCOUT 160 HP, DELTA 160 HP (1*230В)

-PI 200 HP , PI 200 AC/DC   * д.оп. PFC   (1*230В) .    

  PI 200-250 HP, 200-250 AC/DC  (3*380В).

-PI 320V-400V-500V HP,  AC/DC (3*380В).



	
	-Горелки Tig
RH-горизонтальная регулировка

RV-вертикальная регулировка

Flex-гибкая  

HD-усиленная

R-аналог RV

	-воздушное охлажд.

-жидкост. охлажд.

-adjust 

 (изменяемый угол 0-360)

-stubby system
 (Укороченный набор  

 сопло, цанга ,хвостовик  

  201,221,401)

-special torch body WP-24

 (изменяемый угол 70-90)

-special torch body –    

  head DSF 225 flex
Жидкостная горелка с гибким корпусом и съемной головкой различных углов 70-90-180).
	-SCOUT 160 HP, DELTA 160 HP – Tig ergo 101,101R H+V ,

                                                            101R H+V Flex  (4м., 8м.).    

-PI 200 HP , PI 200 AC/DC           -  Tig ergo 201,201R H+V,

                                                           201RFlex H+V(4м., 8м, 15м.).

-PI 200-250 HP, 200-250 AC/DC  -  Tig ergo 201HD,201HDR H+V, 

                                                            201R H+V Flex (4м., 8м, 15м.).

                                                            Tig ergo 221,221R H+V, (4м., 8м, 15м.).

-PI 250-320 HP,  AC/DC        - Tig ergo 301R H+V, 301R H, 

                                                   301Flex (4м., 8м.).

                                                    Tig ergo 321 R V+H, 321 (4м., 8м.).

-PI 320-400-500 HP,  AC/DC - Tig ergo 401 R V+H, 401 (4м., 8м.).

Delta 160 HP, Scout 160 HP , Pi 200-500.

Горелки- Tig 101-201-301-401.

Pi 200-250-320-400-500.

Укороченный набор используется с горелками Tig 201-221-401

Pi 200-250 , Pi 320.

Cпециальная горелка WP-24 имеет 2 варианта:

- Tig 201

- Tig 301.

Pi 250 , Pi 320 , Pi 400 (жидкостное охл.)

Имеет основание горелки Tig 301 , Tig 401 и набор съемных головок под разными углами Pi 250 с жидкостным охлаждением,  Pi 320, Pi 400.




	
	-Универсальный быстроразьемный удлинитель для горелок Tig

	-воздушное охлажд.

-жидкостное охлажд.
	-10м., 15 м. К горелкам серии  Тig 101,201,221.

-10м., 15 м. К горелкам серии  Тig 301,321,401

	
	- Расходные запчасти к горелкам Tig

	-Хвостовик

-Цанга

-Цангодержатель

-Сопло

-Газовая линза

-Съемные чипы регул.


	Длинный, средний, короткий.

Ф 1.0 – 4.0

Ф 1.0 – 4.0

Ф 6.0 – 19.0

Опция

Кнопка, вертикальная регулировка , горизонтальная регулировка

	
	Универсальные

Кабели заземления


	-сечение 16 мм2

-сечение 25 мм2

-сечение 35 мм2

-сечение 50 мм2

-сечение 70 мм2- cтрубцина

-сечение 95 мм2- cтрубцина


	

	Спец. Сварочные материалы

TIG
	-вольфрам

-прутки для Tig

	-WL (с содержанием Лантана)  .

-WT (с содержанием Тория)  

-WC (с содержанием Церия)  

-Алюминий    .

-Нержавеющая сталь  .

-Сталь  .
	Ф. 1.0 – 4.0   .

Ф. 1.0 – 4.0   .   

Ф. 1.0 – 4.0  .

Ф. 1.0 – 4.0   

Ф. 0.8 – 3.2   .

Ф. 0.8 – 3.2 


